





Technische Daten geschlossene Kofferanhanger

Gesamtgewicht (kg)

Leergewicht (kg)

Nutzlast (kg)

Gewichtsklassen 1500 kg Leergewicht (kg)
Gewichtsklassen 1800 kg Leergewicht (kg)
Hohe 150 cm (kg)

Hoéhe 210 cm (kg)

Auffahrrampe anstelle 2. Hecktiiren (kg)
Ladeflachenlidnge innen (cm)
Ladeflachenbreite innen (cm)
Deichsellinge (cm)

Gesamtlange (cm)

Gesamtbreite (cm)

Gesamthohe (cm)

Ladeflachenhéhe 195/50 R 13 C (cm)
Ladeflachenhshe 185/70R13C (cm)
Kupplungshéhe (cm)

Nutzbreite Hecktiir (cm)

Nutzhséhe Hecktiir (cm)

Nutzbreite Seitentiir (cm)

Reifenmal

Anzahl in den Seitenrand integrierte Zurrbiigel

Gesamtgewicht (kg)

Leergewicht (kg)

Nutzlast(kg)

Gewichtsklassen 2700 kg Leergewicht (kg)
Gewichtsklassen 3000 kg Leergewicht (kg)
Gewichtsklassen 3500 kg Leergewicht (kg)
Hoéhe 150 cm (kg)

Hoéhe 180 cm (kg)

Hoéhe 210 cm (kg)

Hoéhe 230 cm (kg)

Hoéhe 250 cm (kg)

Auffahrrampe anstelle 2. Hecktiiren (kg)
Ladeflachenldnge innen (cm)
Ladeflachenbreite innen (cm)
Deichselldnge (cm)

Gesamtlinge (cm)

Gesamtbreite (cm)

Gesamthohe (cm)

Ladeflichenhdhe 195/50R13C (cm)
Ladeflichenhdhe 185/70R13C (cm)
Kupplungshéhe (cm)

Nutzbreite Hecktiir (cm)

Nutzhéhe Hecktiir (cm)

Nutzbreite Seitentiir (cm)

ReifenmaB

Anzahl in den Seitenrand integrierte Zurrbugel

[A]
(B]
[C]
(D]
(E]

[F]

(Gl
(Gl
(H]
(1]
[J]
(K]

[Al
[B]
[C]
[D]
[E]
[F]
[G]
[G]
[H]
(1l

[J]

[K]

280 x 160
180 Hohe

1350
574
776
+5
+ 20
- 27
+ 27
+ 32
276
156
126
414
164
248
64
73
43
148
180
68
195/50R13C
6

280 x 160
180 Hohe

2000
632

1368
+ 30
+ 42
+ 77
-27

+ 27

+32
276
156
126
414
164
247
64
73
44
148
180
68
195/50R13C
6

305 x 160
180 Hohe

1350
590
760
+5
+ 20
- 29
+ 29
+ 32
301
156
126
439
164
248
64
73
43
148
180
68
195/50R13C
6

305 x 160
180 Hohe

2000
650

1350
+ 30
+ 42
+ 77
-29

+ 29

+32
301
156
126
439
164
247
64
73
44
148
180
68
195/50R13C
6

MaBe und Gewichte konnen abweichen Konstruktionséanderungen vorbehalten

305 x 180
180 Hohe

1350
605
745
+5
+ 20
- 31
+ 31
+ 36
301
176
126
439
184
248
64
73
43
168
180
68
195/50R13C
6

305 x 180
180 Hohe

2000
669

1331
+ 30
+ 42
+ 77
- 31

+ 31

+36
301
176
126
439
184
247
64
73
44
168
180
68
195/50R13C
6

335 x 160
180 Hohe

1350
615
735
+5
+ 20
- 33
+ 33
+ 32
331
156
126
469
164
248
64
73
43
148
180
68
195/50R13C
6

335 x 160
180 Hohe

2700
711
1989

+12
+ 47
-33

+ 33

+ 32
331
156
126
469
164
247
64
73
46
148
180
68
195/50R13C
6



335 x 180
180 Hohe

1350
645
705
+5
+ 20
-35
+ 35
+ 36
331
176
126
469
184
248
64
73
43
168
180
68
195/50R13C
6

335 x 180
180 H6éhe

2700
744
1956
+12
+47
-35
+35

+ 36
331
176
126
469
184
247
64
73
46
168
180
68
195/50R13C
6

335 x 200
180 Hohe

1350
675
675
+5
+ 20
- 37
+ 37
+ 42
331
196
126
469
204
248
64
73
43
188
180
68
195/50R13C
6

335 x 200
180 H6éhe

2700
784

1916
1[5
+ 47
-37

+37

+ 42
331
196
150
493
204
247
64
73
46
188
180
68
195/50R13C
6

335 x 220
180 Hohe

1350
705
645
+5
+ 20
-39
+ 39
+ 46
331
216
126
469
224
248
64
73
43
208
180
68
195/50R13C
6

335 x 220
180 H6éhe

2700
824
1876
1[5
+ 47
-38
+38

+44
331

216

150

493

224

247

64

73

46

208

180

68
195/50R13C
6

405 x 180
180 Hohe

1350
750
600
+5
+ 20
-39
+ 39
+ 36
401
176
126
539
184
248
64
73
43
168
180
68
195/50R13C
8

405 x 180
180 H6éhe

2700
822
1878
+12
+ 47
-39
+ 39
+ 36
401
176
126
539
184
247
64
73
46
168
180
68

195/50R13C
8

405 x 200
180 Hohe

1350
y4:10]
570
+5
+ 20
-44
+ 44
+ 42
401
196
126
539
204
248
64
73
43
188
180
68
195/50R13C
8

405 x 200
180 H6éhe

2700
852
1848
+12
+ 47
- 41

+ 41

+ 42
401
196
150
563
204
247
64
73
46
188
180
68
195/50R13C
8



Technische Daten geschlossene Kofferanhanger

Gesamtgewicht (kg)

Leergewicht

Nutzlast

Gewichtsklassen 2700 kg Leergewicht
Gewichtsklassen 3000 kg Leergewicht
Gewichtsklassen 3500 kg Leergewicht
Hohe 150 cm

Hohe 180 cm

Hohe 210 cm

Hohe 230 cm

Hohe 250 cm

Auffahrklappe anstelle 2. Hecktiiren (kg)
Ladeflachenlidnge innen (cm)
Ladeflachenbreite innen (cm)
Deichsellinge (cm)

Gesamtlinge (cm)

Gesamtbreite (cm)

Gesamthohe (cm)

Ladeflachenhéhe 195/50 R13 C (cm)
Ladeflachenh6he 185/70R13C
Kupplungshéhe (cm)

Nutzbreite Hecktiir (cm)

Nutzhéhe Hecktiir (cm)

Nutzbreite Seitentiir (cm)

ReifenmaB

Anzahl in den Seitenrand integrierte Zurrbiigel

Gesamtgewicht (kg)
Leergewicht (kg)

Nutzlast (kg)

Hohe 150 cm

Hohe 180 cm

Hohe 210 cm

Hohe 230 cm

Hohe 250 cm

Auffahrklappe anstelle von 2 Hecktiiren (kg)
Ladeflachenldnge innen (cm)
Ladeflachenbreite innen (cm)
Deichselldnge (cm)
Gesamtlidnge (cm)
Gesamtbreite (cm)
Gesamthéhe (cm)
Ladeflachenhohe 195/50R13C
Ladeflachenhohe 185/70R13C
Kupplungshéhe (cm)
Nutzbreite Hecktiir (cm)
Nutzhéhe Hecktiir (cm)
Nutzbreite Seitentiir (cm)
ReifenmaB

Anzahl in den Seitenrand integrierte Zurrbugel

[A]
(B]
[C]
(D]
(E]
[F]
(Gl
(Gl
(H]
(1

K]

(K]

(Al
(B]
[C]
(D]
(E]
[F]
[G]
[G]
[H]
(1]
[J]
(Kl

405 x 220
210 Hohe

2700
958

1742
+12
+ 47

+ 27
+ 54
+ 44
401
216
150
563
224
277
64
73
46
208
210
68
195/50R13C
8

405 x 200
180 H6he

3500
1004 *
2496
- 41

+ 41

+ 42
401
196
150
563
204
247
65
75
48
188
180
68
195/50R13C
8

455 x 180
210 Hohe

2700
970

1730
+12
+ 47

-42
+ 28
+ 56
+ 36
449
176
126
589
184
277
64
73
46
168
210
68
195/50R13C
12

405 x 220
210 Hohe

3500
1078 *
2422

+42
+27

+ 54

+ 44

401

216

150

563

224

277

65

75

48

208

210

68
195/50R13C
8

MaBe und Gewichte konnen abweichen Konstruktionséanderungen vorbehalten

455 x 200
210 Hohe

2700
1006
1694
+12
+ 47

-44
+ 30
+ 60
+ 49
449
194
150
613
204
277
64
73
46
188
210
68
195/50R13C
12

455 x 180
210 Hohe

3500
1124~
2376

-42
+ 28
+ 56
+ 36
449
174
126
589
184
277
65
75
48
168
ALY
68
195/50R13C
12

505 x 200
210 Hohe

2700
1120
1580
+12
+ 47

-47
+ 34
+ 68
+ 49
499
194
150
663
204
277
64
73
46
188
210
68
195/50R13C
12

455 x 200
210 Hohe

3500
1156
2344

- 44
+30

+ 60

+42

449

194

150

613

204

277

65

75

48

188

210

68
195/50R13C
12



505 x 220
210 Hohe

2700
1161
1539
+12
+ 47

-49
+ 36
+ 72
+ 53
499
214
150
663
224
277
64
73
46
208
210
68
195/50R13C
12

505 x 200
210 Hohe

3500
1240
2260

-47
+ 34
+ 68
+ 49
499
194
150
663
204
277
65
75
48
188
210
68
195/50R13C
12

605 x 240
210 Hohe

2700
1336
1364

12
+ 47

- 59

+ 42
+ 84
+ 58
599
234
150
763
244
277
64
73
46
228
210
68
195/50R13C
12

505 x 220
210 Hohe

3500
1279
2221

-49
+ 36
+ 72
+ 53
499
214
150
663
224
277
65
75
48
208
210
68
195/50R13C
12

605 x 240
210 Hohe

3500
1432
2068

-59

+ 42
+ 84
+ 58
599
234
150
763
244
277
65
75
48
228
210
68
195/50R13C
12

* ungeféhre Gewichte
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\‘7 SAPPHIREL-1. L-2 & H

OPTIONEN UND
ZUBEHOR...

66000000000

Kastenstiitze mit Adapter montiert

Drehkurbelstiitzen schwere Ausfiihrung ( 90 Grad verstellbar/drehbar ) inkl. Kurbel

Zurrschiene an der Innenseite der Seitenwande rechts und links montiert, inkl. einer Sperrstange
Zurrschiene an der Innenseite der Seitenwande rechts und links montiert, inkl. eines Spanngurtes
Spoiler aus Polyester Farbe weiB sn der Stirnseite montiert

Stirnseite in der Héhe und Tiefe vom Dach um ca. 400 mm abgeschragt
Aluminium-Dachgepacktrager montiert

Aluminium-Dachgepaéacktrager mit Leiterrolle am Heck montiert

Aluminium-Profilboden 15 mm anstelle Multiplex-Boden montiert

Reserverad mit Halter an der Stirnseite montiert

Reserverad mit Halter unter dem Anhénger am Fahrgestell montiert






\‘7 SAPPHIREL-1, L-2 & H

OPTIONEN UND
ZUBEHOR...

Lampenschutzgitter montiert (nicht méglich bei 1100 mm breitem Modell)
Innenbeleuchtung LED (ca. 1100 mm breit)

Kotfliigelstiitzen zur Stabilisierung der Kotflligel

Gitterroststufe ca. 800 mm breit am Heck montiert

Trittstufe aus Aluminium-Riffelblech auf den Deichselholmen montiert
Schiebefenster in der Seitenwand montiert G6Be ca. 600 x 400 mm
Windenkabelluke in der Stirnwand montiert, GréBe ca. 300 x 300 mm

1. Hecktiire anstelle 2. Hecktiien

Liftungsgitter GroBe ca. 250 x 200 mm

RadstoBdampfer an der Achse montiert Voraussetzung fiir eine 100 km/h Zulassung
Parabelfederung ab der Gewichtsklasse 3500 kg

LED-Beleuchtung mit Lampenschutzgitter

Einteilig geschweiBter Kotfliigelschutzbiigel in Fahrtrichtung links und rechts montiert (nur Giber Zubehor

00006

und Ersatzteil-Vertrieb bestellbar)







NEUGIERIG AUF MEHR?

WWW.HAPERT.COM

. * HAPERT SAPPHIRE




